Spezifikation
Specification

Allgemeine Daten
General data

Typ

Type

Typbezeichnung

Type designation
Typbezeichnung alt

Type designation old
Kundenartikelnummer
Customer part number

Masse

Mass

Elektrische Daten (Nenndaten)
Electrical rating (nominal data)
Isolationsklasse

Insulation class

Schutzklasse (EN 60335)
Protection class (EN 60335)
Zulassung / Konformitat
Certification / Conformity
Mitgeltende Unterlagen in der aktuell gtltigen
Version

Additional applicable documents in the current valid
version

Zusatzinformationen
Additional information

Betriebsdaten
Operating data

Drehrichtung (auf Welle gesehen)
Direction of rotation (viewed from driveside)
Zulassige Betriebslagen

Admissible operating positions
Empfohlener Drehzahlbereich

Speed range

5544317020

ebmpapst

Querstromlufter
Cross flow fan

VTDO030XQEDZ

/

/

1300 g

230 V AC 50 Hz 15 W

I.CI. H

Konstruiert fiur Klasse |
Designed for Class |

CE, EAC

Einbau-, Sicherheits- und Wartungshinweise
fur AC/DC-Einbaukomponenten

Installation, safety and maintenance instructions
for AC/DC built-in devices

Einbauanleitung / Zeichnung Z10
mounting instruction / drawing Z10

Linkslauf
Counterclockwise

Welle horizontal
Shaft horizontal

2200 - 2600 rpm
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Spezifikation 5544317020 Ebm papSt

Specification

Umgebungsbedingungen
Ambient conditions

Zulassige Umgebungstemperatur des

Motors bei Lagerung i 9B o (.12 © ° °
Allowable ambient temperature of motor min. -25 °C (-13 °F) / max. +70 °C (158 °F)
(storage)

Zulassige Umgebungstemperatur des

Motors im Betrieb min. 0 °C (32 °F) / max. +60 °C (140 °F)

Allowable ambient temperature of motor

(operation)

Zulassige Temperatur des

Fordermediums im Betrieb : 0 0 ° o
Allowable temperature of inlet medium min. -15 °C (5 °F) / max. +70 °C (158 °F)
(operation)

Umweltklasse HO (ebm-papst Richtlinie 2018)
(relative Luftfeuchte maximal 85 % geman
Klimatogramm, relative Luftfeuchte im Jahresmittel
45 % bei 25 °C, nicht kondensierend)
Environmental class HO (ebm-papst guideline 2018)
(max. relative humidity 85 % according to climate chart,
average annual relative humidity 45 % at 77 °F, not
condensing)

Klimatogramm HO

“ bzw, max. 2ul, Umgebungstemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit .
Relative humidity

abs. Feuchte

Lufrtemp. ['€]
"

o [ 90 % Auftretenswahrscheinlichkeit
] 10.% Aufiretenswanrscheiniichieit
Basispunkt [25°C @ 45% rel F ; 10,7 g/m? abs. F.], um welchen sich Feuchte und Temperatur verteilen
0 10 20 30 a0 50 60 70 80 an 100
rel, Feuchte (%]

10

Verschmutzungsgrad (Einbausituation

Komponente) 2
Pollution degree (assembly situation of
component)

Schutzart Motor (IP-code nach EN

60529) IPOO

Degree of protection for motor (IP-code
acc. EN 60529)
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Spezifikation 5544317020 Ebm paDSt

Specification

Maximal zulassige Hohe tber NN fur

den Betrieb
Maximum allowed altitude above sealevel 2000 m
for operation

Kennlinie
Characteristic curve

\ T

Bei P1 <125 W:
Hinweis: Lifter fallt nicht unter die Verordnung (EU) Nr. 327/2011, da Aufnahmeleistung < 125 W
Note: Blower is not subject to Comission Regulation (EU) No. 327/2011, as motor input power < 125 W
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Spezifikation 5544317020 Ebm papSt

Specification

Typenschild
Type label
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