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Allgemeine Daten 
General data 
  Typ 
Type QLK45/9000-2212 

Elektrische Daten 
Electrical rating 24V DC 14W 

Drehzahlbereich 
Speed range 400 – 1500 min-1 

Elektrische Schnittstelle 
Type of interface 04600.45126 

Isolationsklasse 
Insulation class I.Cl.H 

thermischer Überlastschutz 
Thermal protection 

Temperatursicherung 
Thermal fuse 

Zulässige Umgebungstemperatur des 
Motors bei Lagerung  
Allowable ambient temperature of motor (storage) 

min. -25°C (-13°F) / max. 70°C (158°F) 

Zulässige Umgebungstemperatur des 
Motors im Betrieb  
Allowable ambient temperature of motor (operation) 

min.  0°C (32°F) / max. 40°C (104°F) 

Zulässige Temperatur des Fördermediums 
im Betrieb 
Allowable temperature of inlet medium (operation) 

min. -15°C (5°F) / max. 70°C (158°F) 

Relative Luftfeuchtigkeit 
Relative humidity 

0% ─ 85% (nicht kondensiert) 
0% ─ 85% (non condensing) 

Schutzart (IP-code) 
Degree of protection (IP-code) IP20 

Schutzklasse 
Classification 

Konstruiert für SELV-Versorgung (Schutzklasse 3) 
Designed for SELV-supply (Class 3) 

Zulassung Motor 
Certification motor CE 

Zulässige Betriebslagen 
Admissible operating positions 

horizontal 
horizontal 
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Luftleistungskennlinien 
Air performance characteristics 
 
Kennlinien Nr. 
Characteristic curve no. 1 2 3 4  

Linienart 
Line art      

Messspannung 
Measurement voltage 24V 24V 24V 24V  

Steuerspannung 
Control coltage 10V 8V 6V 4V  
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Typenschild 
Type label 
 
Maßstab / scale 2:1 
 

 
 
 
Originalgröße / Original size 
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Ansicht ohne Motor
View without motor
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Ausgabe/edition: 1
- Neutyp
- new type
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WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566811003_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer
  AC/DC-Einbaugeraete
 
IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566811003_B03
- installation and safety instructions for
  AC/DC built-in devices

GND

Hall out

+18...28VDC

control voltage/PWM 1-6kHz

Error / hall

N.C.

A-A
2:1

Steckergehaeuse / connector housing 
z.B. Molex Micro-Fit 3.0
43045-0612, 6-polig / circuites
passend fuer / suitable for
z.B. Steckergehaeuse / connector housing
43025-0608, 6-polig / circuits
mit / with Crimp Terminals (Buchse /socket)
43030-XXXX

2  1

6

Luefter darf ausschließlich an Schutzkleinspannung angeschlossen werden!
Fan may only be connected to safety extra-low voltage (SELV)!

Pogled brez motorja

Puhalo

krmilna napestost

izhod

napaka

Dodatne specifikacije po B03 dokumentu
ter  "Installation and safety instructions for AC/DC built-in devices"
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